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Tlačítko Funkce

Tlačítko pro výběr

Tlačítko pro pohyb nahoru

Tlačítko pro pohyb dolů

Programovací tlačítko

Výběr kanálu   
 krátké stisknutí zobrazit aktivní kanál

 opětovné krátké stisknutí změna kanálu

 dlouhé stisknutí přímá volba všech kanálů

Blikání LED kontrolek

první LED bliká ©£££

druhá LED bliká £©££

třetí LED bliká ££©£

čtvrtá LED bliká £££©

všechny LED blikají ©©©©

Běžící LED světlo  
(v obou směrech) ªªªª

Běžící LED světlo  
(zleva doprava) ¦¦¦¦

Běžící LED světlo  
(zprava doleva) §§§§

Popis rádiového vysílače I-tec Shading

Posuvný pohyb stínění   nebo 
 krátké stisknutí stínění se vysune nahoru
 krátké stisknutí stínění se spustí dolů
 nebo  opětovné krátké 

stisknutí
zastavení stínění

Otočný pohyb lamel    nebo 
 podržet nebo  Lamely se postupně otáčejí tak dlouho, dokud 

je stisknuté tlačítko

PROVOZNÍ REŽIM

Svícení LED kontrolek

první LED svítí ¢£££

druhá LED svítí £¢££

třetí LED svítí ££¢£

čtvrtá LED svítí £££¢

všechny LED svítí ¢¢¢¢

STAV KONTROLEK LED

= Zadní strana
Instalační režim

= Přední strana
Provozní režim

Stínění se řídí v provozním režimu. V tomto režimu probíhají všechny posuvné a 
otočné pohyby. V provozním režimu lze spouštět nebo přerušovat všechny automa-
tické funkce. Stejně tak lze ovládat individuální pevné polohy a nastavovat je podle 
definice uživatele.

Spuštění automatických funkcí 
1.   současné krátké stisknutí = potvrzení výběru ¦¦¦¦

2. Aktivování automatických funkcí

Individuální pevná poloha  
 stisknout současně Stínění se posune do naprogramované indivi-

duální pevné polohy

Pevná poloha je předem určena výrobcem: Stínění dole, při žaluzii otevřené na 
50% průhled. 

Přerušení automatických funkcí 
1.   současné krátké stisknutí = potvrzení výběru §§§§

2. Deaktivování automatických funkcí

U výrobce nejsou předem nastaveny žádné automatické funkce. Funkce musí být 
aktivovány v instalačním režimu.
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1. Zvolit nabídku s výběrem funkcí ¢

2.  krátké stisknutí = potvrdit výběr

3.

 krátké stisknutí = výběr vyhledávacího režimu 
 
©©££ = najde žaluzie v těsné blízkosti  5.1 
£©©£ = najde všechny registrované žaluzie  5.1 
££©© = najde žaluzie, které jsou zaškolené ve 
 vybraném kanále  5.2 
 
(možnost vzájemné synchronizace stínění)

4.  dlouhé stisknutí = potvrdí výběr / spustí vyhledávání ªªªª

5.1 Pro vyhledávací režim ©©££ a £©©£

6.1 Jakmile je žaluzie nalezena, začne blikat první LED ©£££. 
Není-li nalezena žádná žaluzie, nerozsvítí se žádná LED.

7.1

 krátké stisknutí = umožňuje projít všechny nalezené žaluzie 
a vybrat požadované

Rádiový vysílač řadí stínění: 
©£££ = stínění  1     £££© = stínění  4
£©££ = stínění  2     ©©££ = stínění  5
££©£ = stínění  3     ©£©£ = stínění  6 …

Zkontrolovat aktivní stínění pomocí  příp.  !
8.1  dlouhé stisknutí = potvrdit výběr

Nastavení individuální pevné polohy

1.
Stisknutím  nebo  vyjet do požadované koncové polohy a 
požadované polohy lamel ¢£££

2. Tlačítko  a  tisknout současně (po dobu asi 7 sekund)
3. Uložení nové pevné polohy do paměti je ukončeno, jakmile 

stavová LED krátce zeleně blikne
   ©
¢£££

Návod k programování
Přehled nabídky pro výběr funkcí

 krátké stisknutí – výběr jednotlivých nabídek

Pokud se výběr neprovede do 5 sekund nebo nebude stisknuto jiné tlačítko, vrátí se 
rádiový vysílač zpět do provozního režimu.

Programování stínění se provádí výhradně v instalačním režimu. Pro přechod mezi 
provozním a instalačním režimem je třeba několikrát stisknout programovací tlačítko 
umístěné na zadní straně rádiového vysílače. K tomu je nutné ovladač vyjmout z 
rámu, příp. u ručního vysílače otevřít kryt.

INSTALAČNÍ REŽIM

Přerušení při východu slunce
Je-li aktivována funkce východ slunce, stisknutím tlačítek nebo  večer po 
západu slunce dosáhnete přeskočení následujícího východu slunce, tj. stínění 
následující ráno samostatně nevyjede nahoru.

¢  Aktivování požadovaných automatických funkcí
Je-li některá z automatických funkcí aktivována, rozpozná I-tec Shading po fázi 
zaškolení trvající max. 36 hodin – v závislosti na aktivované automatické funkci – 
samostatně východ slunce, západ slunce nebo přehřátí prostoru.

Referenční chod pro horní koncovou polohu
Jestliže stínění nevyjíždí zcela nahoru, lze horní koncovou polohu nově nastavit. 
Podržte tlačítko  stištěné po dobu 30 sekund tak, aby se stínění postupně 
vysunulo nahoru a nastavila se nová referenční poloha.

¢ Modrá – aktivovat požadované automatické funkce

¢ Zelená – zaškolení stínění 

¢ Červená – vypnutí rádiového vysílače stínění

£
Bílá –  přepnutí stínění na viditelné, příp. neviditelné, 

ruční spuštění detekce stínění

Spuštění a zastavení ochrany proti horku 
Je-li automatická funkce ochrany proti horku aktivována, přeruší se stisknutím 
tlačítek nebo  funkce až do příštího dne.
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9.1  krátké stisknutí = bliká požadovaná automatika   
©£££= automatika pro východ slunce
£©££= automatika pro západ slunce
££©£= trvalá ochrana před horkem
£££©= ochrana před horkem závislá na ročním 
období

©£££

10.1

 krátké stisknutí = aktivuje konkrétní automatiku 
 krátké stisknutí = deaktivuje konkrétní automatiku 

dlouhé blikání = aktivováno 
krátké blikání = deaktivováno

11.1
 dlouhé stisknutí = potvrdit výběr 

aktivování se spouští 
Návrat do 1. nabídky výběru funkcí

ªªªª

12.1

Další možnosti:
1)  krátké stisknutí = opakovat proces
2)  krátké stisknutí = přejít na další nabídku s výběrem funkcí
3)  4 krátká stisknutí, příp. 20 s bez dotyku tlačítka = zpět do 
provozního režimu  

5.2 Pro vyhledávací režim ££©©

6.2  krátké stisknutí = výběr požadovaného kanálu 

Možnosti výběru: 
©£££ = kanál 1 ££©£ = kanál 3
£©££ = kanál 2 £££© = kanál 4
©©©©  = všechny kanály / všechna stínění

7.2  dlouhé stisknutí = potvrdit výběr

8.2  krátké stisknutí = požadovaná automatika bliká  
©£££= automatika pro východ slunce
£©££= automatika pro západ slunce
££©£= trvalá ochrana před horkem
£££©= ochrana před horkem závislá na ročním 
období

©£££

9.2

 krátké stisknutí = aktivuje konkrétní automatiku 
 krátké stisknutí = deaktivuje konkrétní automatiku 

dlouhé blikání = aktivováno 
krátké blikání = deaktivováno

10.2
 dlouhé stisknutí = potvrdit výběr 

aktivování se spouští 
Návrat do 1. Nabídky výběru funkcí

ªªªª

11.2

Další možnosti:
1)  krátké stisknutí = opakovat proces
2)  krátké stisknutí = přejít na další nabídku s výběrem funkcí
3)  4 krátká stisknutí, příp. 20 s bez dotyku tlačítka = zpět do 
provozního režimu  
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9.  dlouhé stisknutí = potvrdit výběr 
spustí se proces zaškolování ªªªª

10. Možná hlášení:

©©©© = OK

LED blikají ªª££/££ªª (od 1,2 k 3,4) =  
Chyba při zaškolování, proces je nutné 
opakovat. 

©©©©

11.  krátké stisknutí = potvrdit zpětné hlášení 
Návrat do 1. Nabídky výběru funkcí ¢

12.

Další možnosti:
1)  krátké stisknutí = opakovat proces
2)  krátké stisknutí = přejít na další nabídku s výběrem funkcí
3)  3 krátká stisknutí, příp. 20 s bez stisknutí tlačítek = návrat 
do provozního režimu

¢ Zaškolení rádiového vysílače pro stínění

1. Zvolit nabídku s výběrem funkcí ¢

2.  krátké stisknutí = potvrdit výběr

3.

 krátké stisknutí = výběr vyhledávacího režimu 
 
©££© = najde všechny nezaškolené žaluzie 
©©£© = najde žaluzii, na které bylo stisknuto tlačítko 
©©££ = najde registrované žaluzie v těsné blízkosti 
£©©£ = najde všechny registrované žaluzie

4.  dlouhé stisknutí = potvrdí výběr 
 
spustí proces vyhledávání

ªªªª

5. Jakmile je žaluzie nalezena, začne blikat první LED ©£££. 
Není-li nalezena žádná žaluzie, nerozsvítí se žádná LED.

6.

 krátké stisknutí = umožňuje projít všechny nalezené žaluzie 
a vybrat požadované

Rádiový vysílač řadí stínění: 
©£££ = stínění  1     £££© = stínění  4
£©££ = stínění  2     ©©££ = stínění  5
££©£ = stínění  3     ©£©£ = stínění  6 …

Zkontrolovat aktivní stínění pomocí  příp.  !

7.  dlouhé stisknutí = potvrdit výběr

8.

 krátké stisknutí = výběr, pro které kanály má být žaluzie 
zaškolena 

Jsou možné následující kombinace: 
©£££ = kanál 1 £©££ = kanál 2 
££©£ = kanál 3 £££© = kanál 4 
©©££ = kanál 1,2 ©£©£ = kanál 1,3 
©££© = kanál 1,4 £©©£ = kanál 2,3 
£©£© = kanál 2,4 ££©© = kanál 3,4 
©©©£ = kanál 1,2,3 ©©£© = kanál 1,2,4 
©£©© = kanál 1,3,4 £©©© = kanál 2,3,4 
©©©© = kanál 1,2,3,4 
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¢ Odstranění rádiového vysílače ze stínění

1. Zvolit nabídku s výběrem funkcí ¢

2.  krátké stisknutí = potvrdit výběr

3.

 krátké stisknutí = zvolit požadovaný proces odstraňování

©©££ = najde registrované žaluzie v těsné blízkosti  
  5.1  
£©©£ = najde všechny registrované žaluzie  5.1 
££©© = najde žaluzie, které jsou zaškoleny 
 ve vybraném kanálu  5.2  
©££© = najde všechny nezaškolené žaluzie  5.1 
©©£© = najde žaluzie, na kterých bylo stisknuto 
 tlačítko  5.1

4.  dlouhé stisknutí = potvrdit výběr ªªªª

5.1 Pro proces  odstraňování 
©©££, £©©£, ©££©, ©©£©

6.1 Jakmile je žaluzie nalezena, začne blikat první LED ©£££. 
Není-li nalezena žádná žaluzie, nerozsvítí se žádná LED. ©£££ 

7.1

 krátké stisknutí = umožňuje projít všechny nalezené žaluzie 
a vybrat požadované

Rádiový vysílač řadí stínění: 
©£££ = stínění  1     £££© = stínění  4
£©££ = stínění  2     ©©££ = stínění  5
££©£ = stínění  3     ©£©£= stínění  6 …

Zkontrolovat aktivní stínění pomocí  příp. !

©£££

8.1

 dlouhé stisknutí = potvrdit výběr
Spouští se proces odstraňování 
(stínění se zaškoluje z ručního vysílače) 
nebo
Současně krátce stisknout tlačítko  a  (reset výrobce 
stínění)

ªªªª

9.1

Možná hlášení:

©©©© = OK

LED blikají ªª££/££ªª (od 1,2 k 3,4) =  
Chyba při odstraňování, opakovat proces

©©©©

10.1

Další možnosti:
1)  krátké stisknutí = opakovat proces
2)  krátké stisknutí = přejít na další nabídku s výběrem funkcí
3)  2 krátká stisknutí, příp. žádné stisknutí po dobu 20 
sekund = návrat do provozního režimu

5.2 Pro proces odstraňování ££©©

6.2

 krátké stisknutí = výběr kanálu, který má být odstraněn 

Možnosti výběru: 
©£££ = kanál 1 ££©£ = kanál 3
£©££ = kanál 2 £££© = kanál 4
©©©©  = všechny kanály / vymazání všech stínění

©£££

7.2

 dlouhé stisknutí = potvrdit výběr
Spouští se proces odstraňování 
(stínění se zaškoluje z ručního vysílače) 
nebo
Současně krátce stisknout tlačítko  a  (reset výrobce 
stínění)

ªªªª

8.2

Možná hlášení:

©©©© = OK

LED blikají ªª££/££ªª (od 1,2 k 3,4) =  
Chyba při odstraňování, opakovat proces 

©©©©

9.2

Další možnosti:
1)  krátké stisknutí = opakovat proces
2)  krátké stisknutí = přejít na další nabídku s výběrem funkcí
3)  2 krátká stisknutí, příp. žádné stisknutí po dobu 20 
sekund = návrat do provozního režimu
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£ Stínění přepnout na neviditelné/ viditelné a spustit ruční detekci stínění
Pokud je stínění přepnuto na neviditelné, znamená to, že stínění nebude během 
vyhledávání možné najít a zabrání to nežádoucímu zaškolení.
Pro přepnutí stínění na viditelné musí být stínění zaškoleno nejméně v jedné 
ovládací jednotce. 
Pokud tento rádiový vysílač již není k dispozici, lze to provést pomocí servisního 
tlačítka na desce plošných spojů motorové jednotky. To vyžaduje vyjmutí stínění.

1. Nabídka výběru funkcí £

2.  krátké stisknutí = potvrdit výběr 

3.

 krátké stisknutí = zvolit vyhledávací režim 

©©££ = najde registrované žaluzie v těsné blízkosti 
  5.1  
£©©£ = najde všechny registrované žaluzie  5.1 
££©© = najde žaluzie zaškolené ve vybraném 
 kanálu  5.2

4.  dlouhé stisknutí = potvrdit výběr ªªªª

5.1 Pro vyhledávací režim ©©££ & £©©£

6.1

 krátké stisknutí = umožňuje projít všechny nalezené žaluzie 
a vybrat požadované

Rádiový vysílač řadí stínění: 
©£££ = stínění  1     £££© = stínění  4
£©££ = stínění  2     ©££© = stínění  5
££©£ = stínění  3     £©£© = stínění  6 …

Zkontrolovat aktivní stínění pomocí  příp. !

7.1

 +  krátké stisknutí = přepnutí na neviditelné 
 (běžící světlo doleva)

 +  krátké stisknutí = přepnutí na viditelné 
 (běžící světlo doprava)
 

 +  krátké stisknutí = manuální detekce stínění  
 (běžící světlo doleva a doprava)

¦¦¦¦

§§§§

 

ªªªª

8.1 Proces ukončen (předem zvolená LED bliká) ©£££

9.1  krátké stisknutí = ukončit funkci 
Návrat do 1. Nabídky výběru funkcí

5.2 Pro vyhledávací režim ££©©

6.2

 krátké stisknutí = výběr kanálu 

Možnosti výběru: 
©£££ = kanál 1 ££©£ = kanál 3
£©££ = kanál 2 £££© = kanál 4
©©©©  = všechny kanály 

7.2

 +  krátké stisknutí = přepnutí na neviditelné 
 (běžící světlo doleva)

 +  krátké stisknutí = přepnutí na viditelné 
 (běžící světlo doprava)

 +  krátké stisknutí = manuální detekce stínění  
 (běžící světlo doleva a doprava)

¦¦¦¦

§§§§

 

ªªªª

8.2 Proces ukončen (předem zvolená LED bliká) ©£££

9.2

1)  krátké stisknutí = ukončit funkci 
Návrat do 1. Nabídky výběru funkcí 
2)  2 krátká stisknutí, příp. žádné stisknutí po dobu 20 
sekund = návrat do provozního režimu

£
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Vyvolání servisního režimu
 krátké stisknutí =zvolit výběr funkce
 tisknout 10 sekund, dokud nezačne blikat stavová LED = servisní režim

© Červená – nastavení délky stínění

© Zelená – aktivování funkce opakování na rádiovém vysílači 

© Modrá – konfigurace ovládacího panelu jako centra pro přenos

© Bílá – ruční nastavení nasměrování pro ochranu proti horku

©
Tyrkysová – zobrazení firmwaru řídicí jednotky / ručního 
vysílače

©
Oranžová – aktualizace softwaru řídicí jednotky / ručního 
vysílače

Servisní režim 
V této nabídce lze provádět speciální nastavení, která za normálního provozu 
konečný zákazník nepotřebuje.
Tato nastavení však potřebuje zákaznický servis, příp. obchodní partneři pro 
provádění servisu a pro odstraňování poruch.

Pokud se výběr neprovede do 20 sekund nebo nebude stisknuto jiné tlačítko, vrátí 
se rádiový vysílač zpět do provozního režimu.

© Nastavení délky stínění 

1. Zvolit nabídku s výběrem funkcí ©

2.  krátké stisknutí = potvrdit výběr 

3.

 krátké stisknutí = výběr vyhledávacího režimu 

©©££ = najde žaluzie v těsné blízkosti 
£©©£ = najde všechny registrované žaluzie

4.  dlouhé stisknutí = potvrdit výběr

5.

 krátké stisknutí = výběr stínění, jehož délka má být 
nastavena.  

Rádiový vysílač řadí stínění: 

©£££ = stínění  1     £££© = stínění  4
£©££ = stínění  2     ©©££ = stínění  5
££©£ = stínění  3     ©£©£ = stínění  6 …

Zkontrolovat aktivní stínění pomocí  příp.  !

©£££

6.
Současným stisknutím tlačítek  a  změníte směr otáčení 
motoru. U oken s levým závěsem musí být směr otáčení 
změněn.

7.
Tlačítkem  nebo  nastavit požadovanou spodní 
koncovou polohu.

8.
 dlouhé stisknutí = potvrdit výběr 

Stínění se posouvá do horní koncové polohy 
Návrat do 1. nabídky výběru funkcí

©

9.

Další možnosti:
1)  krátké stisknutí = přejít na další nabídku s výběrem funkcí
2)  4 krátká stisknutí, příp. žádné stisknutí po dobu 20 
sekund =návrat do provozního režimu
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© Aktivování funkce opakování na rádiovém vysílači

Tato funkce slouží k dosažení stínění mimo dosah  
rádiového vysílače. Rádiový signál je přenášen stíněním.
 

1. Zvolit nabídku s výběrem funkcí ©

2.  krátké stisknutí = potvrdit výběr 

3.
 krátké stisknutí = výběr přenášení 
©£££= kontrolují se pouze blízká stínění
©££© = signály se přenášejí na vzdálená stínění

©©££

4.  dlouhé stisknutí = potvrdit výběr ©©©©

5.

Další možnosti:
1)  krátké stisknutí = opakovat proces
2)  krátké stisknutí = přejít na další nabídku s výběrem funkcí
3)  3 krátká stisknutí, příp. žádné stisknutí po dobu 20 
sekund =návrat do provozního režimu

© Konfigurace ovládacího panelu jako centra pro přenos

Aby bylo možné ovládat stínění na velké vzdálenosti, musí být ovládací panel, do 
kterého je třeba načíst všechna požadovaná stínění, před prvním zaučením stínění 
nakonfigurován jako přenosové centrum.
Pokud mají příkazy předávat další ovládací panely, musí na nich být aktivována 
funkce opakování.
 

1. Zvolit nabídku s výběrem funkcí ©

2.  krátké stisknutí = potvrdit výběr 

3.

 krátké stisknutí = výběr centrálního stínění pro 
přenášení dálkových pokynů 
©££© = stínění není centrálou pro přenášení
©©©©  = stínění je centrálou pro přenášení 

4.  dlouhé stisknutí = potvrdit výběr ©©©©

5.

Další možnosti:
1)  dlouhé stisknutí = opakovat proces
2)  krátké stisknutí = přejít na další nabídku s výběrem funkcí
3)  2 krátká stisknutí nebo žádné stisknutí po dobu 20 
sekund = návrat do provozního režimu
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© Ruční nastavení nasměrování ochrany proti horku

Jestliže automatická detekce nasměrování není z důvodu částečného zastínění 
(např.: stromy, převislá střecha ...) správně nastavena, lze pomocí této funkce 
provést ruční korekci.
 

1. Zvolit nabídku s výběrem funkcí ©

2.  krátké stisknutí = potvrdit výběr 

3.

Vybrat režim vyhledávání: 
©©££ = najde žaluzie v těsné blízkosti  5.1 
£©©£ = najde všechny registrované žaluzie  5.1 
££©© = najde žaluzie zaškolené ve vybraném 
 kanálu  5.2

4.  dlouhé stisknutí = potvrdit výběr

5.1 Pro vyhledávací režim ©©££ & £©©£

6.1  krátké stisknutí = umožňuje projít všechny nalezené žaluzie 
a vybrat požadované

Rádiový vysílač řadí stínění: 
©£££ = stínění  1     £££© = stínění  4
£©££ = stínění  2     ©££© = stínění  5
££©£ = stínění  3     £©£© = stínění  6 …

Zkontrolovat aktivní stínění pomocí  příp. !

©£££

7.1  dlouhé stisknutí = potvrdit výběr 

8.1  krátké stisknutí = výběr požadovaného nasměrování 
©££© = automatická detekce nasměrování
©£££ = ruční nasměrování 1
£©££ = ruční nasměrování 2
££©£ = ruční nasměrování 3
£££© = ruční nasměrování 4

9.1  dlouhé stisknutí = potvrdit výběr 
Návrat zpět do 1. Nabídky výběru funkcí

10.1 Další možnosti:
1)  krátké stisknutí = opakovat proces
2)  krátké stisknutí = přejít na další nabídku s výběrem funkcí
3)   krátké stisknutí nebo žádné stisknutí po dobu 20 sekund 
= návrat do provozního režimu

5.2 Pro vyhledávací režim ££©©

6.2  krátké stisknutí = výběr kanálu 

Možnosti výběru: 
©£££ = kanál 1 ££©£ = kanál 3
£©££ = kanál 2 £££© = kanál 4
©©©©  = všechny kanály

7.2  dlouhé stisknutí = potvrdit výběr

8.2  krátké stisknutí = výběr požadovaného nasměrování 
©££© = automatická detekce nasměrování
©£££ = ruční nasměrování 1
£©££ = ruční nasměrování 2
££©£ = ruční nasměrování 3
£££© = ruční nasměrování 4

©££©

9.2  dlouhé stisknutí = potvrdit výběr 
Návrat zpět do 1. Nabídky výběru funkcí ©

10.2

Další možnosti:
1)  krátké stisknutí = opakovat proces
2)  krátké stisknutí = přejít na další nabídku s výběrem funkcí
3)  krátké stisknutí nebo žádné stisknutí po dobu 20 sekund 
= návrat do provozního režimu
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© Načtení firmwaru řídicí jednotky / ručního vysílače

Tato funkce umožňuje zobrazit firmware řídicí jednotky v servisní aplikaci (Service 
App) nebo si lze firmware pomocí blink code vyvolat na řídicí jednotce (od FW 
00.01.28 nebo vyšší verze).
Blink code se zobrazuje jako binární číslo s 2x 4 místy.

Příklad: FW 00.01.28
L = slabě svítící / H = jasně svítící
Pozice 1: 00 = LLLL - LLLL ££££  ££££

Pozice 2: 01 = LLLL - LLLH ££££  £££©

Pozice 3: 28 = LLHL - HLLL ££©£  ©£££
 

1. Zvolit nabídku s výběrem funkcí ©

2.  krátké stisknutí = potvrdit výběr 

3. Verze firmwaru se zobrazí v Service App a první pozici 1: 00 
znázorňují LED. 
(všechny LED na řídicí jednotce slabě blikají)

££££

££££

4.  krátké stisknutí = zobrazit další pozici firmwaru 

5. Pozice 2: zobrazí se 01 
(LLLL - LLLH)

££££

£££©

6.  krátké stisknutí = zobrazit další pozici firmwaru 

7. Pozice 3: zobrazí se 28 
(LLHL - HLLL)

££©£

©£££

8.  krátké stisknutí = potvrdit výběr 
Návrat zpět do 1. Nabídky výběru funkcí ©

9.

Další možnosti:
1)  dlouhé stisknutí = opakovat proces
2)  krátké stisknutí = přejít na další nabídku s výběrem funkcí
3)  krátké stisknutí nebo žádné stisknutí po dobu 20 sekund 
= návrat do provozního režimu

© Aktualizace softwaru řídicí jednotky / ručního vysílače

Tato funkce umožňuje vybavit každou řídicí jednotku nebo každý ruční vysílač 
nejnovějším softwarem.  
(Potřebný servisní nástroj má k dispozici váš servisní technik)  

1. Zvolit nabídku s výběrem funkcí ©

2.  krátké stisknutí = potvrdit výběr 

3. Řídicí jednotku lze nalézt pouze pomocí servisního nástroje. ªªªª
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Přehled elektroniky I-tec Shading

Pomocí bílého tlačítka na elektronice stínění lze provést následující nastavení:

1. krátké stisknutí = stínění vyšle svou identifikaci ¢

2.

 dlouhé stisknutí po dobu 5 sekund = LED zabliká 4x

* kalibrování horní koncové polohy 
* stínění se přepne na viditelné 
* reset automatické detekce nasměrování

4x ©

3.

 dlouhé stisknutí po dobu 10 sekund = LED zabliká 8x

* reset položky I na nastavení od výrobce 
* reset všech automatických funkcí 
* deaktivování všech automatických funkcí

8x ©

4.

 dlouhé stisknutí po dobu 20 sekund = LED zabliká 16krát

* reset na konfiguraci při dodání 
* odstranění všech zaučených řídicích přístrojů

16x ©

CZ

U modelů s nasunutým modulem je tlačítko umístěno na přídavné desce.

1. krátké stisknutí = stínění vyšle svou identifikaci 3x ©©£
1x ©££

2.

 dlouhé stisknutí po dobu 10 sekund

* reset na konfiguraci při dodání 
* odstranění všech zaučených řídicích přístrojů

10x ©©£
1x £©©


