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Čištění skel

Znečištěné skleněné povrchy je třeba čistit za mokra pomocí vody, houbičky, hadříku apod. Do vody lze 
přidat běžně dostupné čisticí prostředky na sklo bez abrazivních složek.
Následně je potřeba skleněný povrch znovu vyčistit pomocí vody. Nesmí se používat žádné kovové 
předměty (např. žiletky, drátěnka…)! K čištění skleněných povrchů nepoužívejte zásaditou mýdlovou vodu, 
kyseliny ani čisticí prostředky obsahující fluorid.

Údržba kování 
Aby byla zaručena bezvadná funkce pohyblivých částí kování, je nutné je jednou 
ročně naolejovat. Pohyblivé části se tak budou vždy pohybovat hladce a zůstanou  
trvale funkční. 

SPREJ BESCHLAG-FIT (200 ml)

Pohyblivé části kování promažte přípravkem Beschlag-Fit. 
Snadná a cílená aplikace díky rozprašovací pumpičce 
s kapilární trubičkou.

OLEJ NA KOVÁNÍ (20 ml)

Na viditelné části kování se krátce nastříká olej na kování. 
Rozprašovač krátce stiskněte, jednou nebo dvakrát.

Péče o těsnění 
Všechna těsnění se musí alespoň jednou ročně 
vyčistit a namazat, aby správně fungovala. 

PROSTŘEDEK PRO OŠETŘENÍ TĚSNĚNÍ (50 ml)

Přípravek naneste na savý hadřík a použijte k promazání 
těsnění. Tento speciální prostředek udržuje pružnost těsnění a 
zabraňuje tak jeho předčasnému zkřehnutí. 

č. produktu 36969

č. produktu 36971

č. produktu 36977

Produkty společnosti Internorm jsou nenáročné na údržbu, snadno se čistí a snadno se o ně pečuje. 
Pokud budete dodržovat následující pokyny pro čištění, ošetřování a údržbu, budete se z produktů 
Internorm moci těšit dlouhou dobu. Pro zachování bezvadného povrchu, lehkého chodu kování a dobře 
fungujícího těsnění dodržujte prosím při ošetřování následující tipy.

·	 K čištění používejte speciální přípravky Internorm, které zakoupíte u vašeho specializovaného prodejce 
Internorm. Upozorňujeme, že přípravky s neznámým složením mohou často způsobit trvalé poškození. 

·	 Konstrukční díly v exteriéru jsou vystaveny nejen povětrnostním vlivům, ale také zvýšené zátěži 
způsobené kouřem, průmyslovými zplodinami a agresivním polétavým prachem. Usazeniny těchto látek 
v kombinaci s dešťovou vodou a kondenzovanou vodní párou mohou znehodnotit povrchy a změnit 
jejich vzhled. 

·	 Vnější okenní a dveřní díly se proto musí čistit (nejméně dvakrát ročně nebo častěji v závislosti na stupni 
znečištění), aby se zabránilo případnému usazování nečistot. Čím dříve nečistoty z povrchu odstraníte, 
tím snadněji jej vyčistíte.

·	 Dodržujte další pokyny uvedené v příručce k záruce, péči a údržbě, jakož i bezpečnostní a aplikační 
pokyny na příslušných prostředcích pro péči a čištění.

·	 Cenné informace a užitečné tipy pro optimální čištění a péči o výrobky naleznete také použitím QR 
kódu umístěného v drážce oken nebo na rámu dveří (jedinou výjimkou jsou dřevohliníkové dveře,  
na kterých se QR kód nenachází).

Pozor: Utěrky z mikrovlákna mohou obsahovat látky a vlákna, která mohou poškodit povrch skla, 
profilů a těsnění. 
Mikrovláknové utěrky jsou proto nevhodné pro čištění oken a dveří.

Všeobecné 
informace
k čištění, ošetřování a údržbě
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Plastové povrchy 
Čisticí prostředky smí být používány pouze tehdy, když je teplota čištěného povrchu v rozmezí +10 °C až 
+25 °C. Vyhněte se použití čisticích prostředků při přímém slunečním záření nebo na zahřátém povrchu.

Před použitím speciálních čisticích nebo konzervačních prostředků je třeba odstranit stávající znečištění 
předběžným čištěním. Používejte k tomu pouze čistou vodu, v případě potřeby s malým přídavkem 
neutrálních mycích prostředků (pouze pH neutrální mycí prostředky s hodnotou pH mezi 5 – 8), např. 
prostředek na mytí nádobí v obvyklém poměru ředění. Nepoužívejte zařízení s parní tryskou!

INTENZIVNÍ ČISTICÍ 
a konzervační prostředek pro tvrdé bílé PVC (500 ml)

Tento čisticí prostředek odstraňuje odolné nečistoty na bílých 
PVC površích. Důkladně a rychle odstraňuje znečištění 
způsobené průmyslovými a automobilovými zplodinami, 
jakož i zbytky topných olejů a běžná znečištění z domácnosti. 
Naše čisticí prostředky jsou šetrné k pokožce, antibakteriální, 
antistatické, nehořlavé a biologicky odbouratelné, a tudíž šetrné 
k životnímu prostředí.

ČISTICÍ 
a konzervační prostředek pro plastové profily potažené fólií 
nebo s digitálním potiskem I-tec Decor (500 ml)

Tento čisticí prostředek odstraňuje odolné nečistoty na PVC 
površích potažených fólií.

Hliníkové povrchy 
Čištění povrchů nesmí probíhat za přímého slunečního záření. Teplota čištěného povrchu musí být v 
rozmezí +10 °C až +25 °C. K čištění je třeba použít vhodné utěrky, které nepoškrábou povrch. Je třeba 
se vyvarovat přílišného tření.

Před použitím speciálních čisticích nebo konzervačních prostředků je třeba odstranit stávající znečištění 
předběžným čištěním. Používejte k tomu pouze čistou vodu, v případě potřeby s malým přídavkem 
neutrálních mycích prostředků (pouze pH neutrální mycí prostředky s hodnotou pH mezi 5 – 8), např. 
prostředek na mytí nádobí v obvyklém poměru ředění. Nepoužívejte zařízení s parní tryskou!

ALUMINIUM KONZERVÁTOR PU
Čisticí a konzervační prostředek na práškově lakované hliníkové 
povrchy (1 litr)

Tento čisticí konzervační prostředek je vhodný pro základní čištění nově 
nainstalovaných práškově lakovaných povrchů a pro lehce znečištěné 
práškově lakované hliníkové díly. Konzervační prostředek se používá  
k vytvoření filmu s dočasným účinkem odpuzujícím nečistoty a vodu, což 
také zlepšuje vzhled povrchu. Tuto konzervaci je nutné po určité době 
obnovit. Prostředek pro práškově lakované hliníkové povrchy je vhodný i pro 
povrchy lakované za mokra (např. lakované výplně vchodových dveří).

Použití tohoto prostředku se nedoporučuje u povrchů s jemnou strukturou 
(HF, HFM a DM01–DM03), protože v prohlubních mohou zůstat zbytky 
leštidla. Vzhledem k tomu, že jsou tyto povrchy opatřeny práškovým 
nátěrem, který je vysoce odolný proti povětrnostním vlivům, postačí k čištění 
čistá voda s příměsí čisticího prostředku, nebo lze využít speciální čisticí 
prostředek cl-360.110. (200 ml) č. produktu 36856.

ČISTIČ KOVOVÝCH POVRCHŮ MP-2011
Čisticí a konzervační prostředek pro eloxované hliníkové povrchy (1 litr)

Čisticí konzervační prostředek Eloxal Polish je vhodný pro základní čištění 
nově nainstalovaných eloxovaných povrchů a pro lehce znečištěné 
eloxované hliníkové díly.

Konzervační prostředek se používá k vytvoření filmu s dočasným účinkem 
odpuzujícím nečistoty a vodu, což také zlepšuje vzhled povrchu.

Tuto konzervaci je nutné po určité době obnovit.

č. produktu 36973

č. produktu 36975

č. produktu 36919

č. produktu 36916
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Technické změny, chyby v sazbě a tiskové chyby vyhrazeny.
Internorm International GmbH je licenčním partnerem společnosti ARA: číslo naší licence je 4477.

TIRÁŽ
Vydavatel: Internorm International GmbH, Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun
Fotografie: Internorm International GmbH, A-4050 Traun 
Návrh a grafika: Internorm International GmbH, A-4050 Traun
Tisk: Wendy s.r.o., 276 01 Mělník, CZ

Dřevěné povrchy
u dřevohliníkových prvků
Pro čištění dřevěných povrchů v interiéru je nejlepší používat jemné čisticí prostředky, jako jsou zředěné 
mycí prostředky nebo mýdlový roztok. Jelikož dřevěné povrchy v interiéru nepodléhají povětrnostním 
vlivům ani opotřebení vlivem deště a slunečního záření, není nutné je natírat. Vyhněte se abrazivním 
a žíravým čisticím prostředkům, jakož i čisticím prostředkům obsahujícím ředidla. Používejte pouze měkké 
čisticí hadříky, abyste nepoškrábali povrch laku.

Čisticí prostředky na okna obsahují malé stopy alkoholu a salmiaku. Tyto prostředky jsou vhodné pro 
čištění skleněných tabulí a čištění dřevěných rámových profilů. Po vyčištění osušte dřevěné profily suchým 
a jemným hadříkem, protože příliš dlouhé působení alkoholu může změkčit lakovaný povrch.
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Internorm-okno s.r.o.

CZ-190 00 Praha 9 · Ocelářská 7 · Vysočany 
Tel.: +420 602 655 009 · e-mail: prag@internorm.com

 

www.internorm.com 


